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Hohe Beleuchtungsstärke und  •  
homogene Beleuchtung der gesamten Bahnbreite

Robuste, störfeste Industrieausführung  •  
für den Dauereinsatz

Einfache Bedienung durch Steuergerät  •  
mit Multifunktionsdrehknopf



DRELLOSCOP 1296

DRELLO Ing. Paul Drewell GmbH & Co. KG   Andreas-Bornes-Str. 46   D-41179 Mönchengladbach   (02161) 909-6   Fax (02161) 909-700   e-mail: info@drello.de

Fernbedienung
Alle Bedien- und Anzeigeelemente 
des Steuergerätes sind durch eine 
abriebfeste Folientastatur gegen Staub 
und Feuchtigkeit geschützt.

An der Unterseite ist das Steuergerät mit 
einer Magnethalterung zur Befestigung 
am Maschinenrahmen ausgestattet.

Stroboskop
Lichtstarke Breitfeldleuchte für 
Bahnbreiten von 750 bis 2000 mm.

Sehr gut geeignet für den Einsatz 
unter Tageslichtbedingungen.

Extrem kurze Blitzdauer für 
exellente Bilddarstellung.

Tageslichtähnliches Lichtspectrum 
für farbtreue Bilddarstellung.

Gleichmäßige homogene Ausleuchtung.

Zur Verringerung störender Reflektionen durch 
metallische Druckfarben oder Bahnmaterialien ist 
die Helligkeit einstellbar sowie eine zusätzliche 
Streuglasscheibe mit Metallrahmen lieferbar.

Anschlüsse
Die Steuerung der Blitzfolge erfolgt wahlweise 
mit manueller Einstellung oder extern.

Vielfältige Synchronisationsmöglichkeiten 
bieten eine optimale Funktionsweise 
und sichere Fehlererkennung.

In der Betriebsart „extern“ stehen zusätzlich 
die Funktionen Bildverschiebung oder 
Zeitlupe, für eine optimale ruckelfreie 
visuelle Beobachtung zur Verfügung.



  

Technische 
Daten

Modell

Powerbox DS 1296-3 DS 1296-4 DS 1296-5 DS 1296-6

Steuerung extern extern, durch Rechteckimpulse 0,3…24 Vs

Bildverschiebung elektronisch ruckellfreie Echtzeitbildverschiebung 0…360°, 
auch bei schneller Änderung der Maschinengeschwindigkeit

Zeitlupenfunktion ruckelfreie Zeitlupenfunktion, auch bei schneller Änderung der Maschinengeschwindigkeit

Betriebsart 
Freilaufsynchronisation

Synchronisation ohne Markenabtastung, z.B. bei Umrollern

Steuerung intern (manuell) intern, manuell durch Drehsteller, 30…10000 min-1

Zuschaltbare Automatikfunktion automatisches Abschalten des Blitzbetriebes

Helligkeitseinstellung automatisch in Abhängigkeit der Blitzfolge, oder manuell

Elektrisch

Versorgungsspanung 230 V (AC) alternativ 115 V (AC), alternativ 115 V (AC) 

Leistungsaufnahme max. [W] 180 220 260 300

Stromaufnahme max. 
[A] (max. 230/115 V)

0,8 / 1,6 0,96 / 1,92 1,1 / 2,2 1,3 / 2,6

Umweltbedingungen

Betriebstemperatur [°C] 0…50 

Lagertemperatur [°C] -20…+70

Schutzart IP 30

Maße

Abmessungen (B x T x H) [mm] 1140 x 140 x 160 1440 x 140 x 160 1740 x 140 x 160 2040 x 140 x 160

Gewicht [kg] ca. 22 ca. 26 ca. 30 ca. 32

Leuchten
Leuchtmittel Xenon-Quarz-Blitzröhre

Anzahl Leuchtmittel [St.] 3 4 5 6

Beleuchtung 

Distanz [mm] 300 500 300 500 300 500 300m 500

Fläche [mm] 1000 x 360 1666 x 600 1300 x 360 2166 x 600 1600 x 360 2666 x 600 1900 x 360 3166 x 600

Beleuchtungsstärke [lx] 
@ 10000 minˉ¹

1880 676 1880 676 1880 676 1880 676



  

DRELLOSCOP 1296

Technische Daten Steuergerät 3001 FB

Messwertanzeige 5-stellig 7-Segment Anzeige, Ziffernhöhe 12 mm,  in min-1, s-1 und Grad

Elektrisch

Versorgungsspanung [V] aus DRELLOSCOP 1296

Leistungsaufnahme max. [W] 3,6

Stromaufnahme max. [A] 0,3

Umweltbedingungen

Betriebstemperatur [°C] 0…50

Lagertemperatur [°C] -20…+70

Schutzart IP 50

Maße

Abmessungen (B x T x H) [mm] 90 x 65 x 170

Gewicht [kg] ca. 0,78

Lieferumfang

Stroboskopleuchte DRELLOSCOP 1296

Steuergerät  DRELLOSCOP 3001 FB

Verbindungskabel

Netzkabel

2 Montageplatten, um 120° verstellbar

Streuglasscheibe im Halterahmen 
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